Eggersmann BACKHUS A 38

Arbeitsstellung

4 350 mrm

; I
4. 350 mm 4.500 mm

Transportstellung

2,600 mm

I I
2.250 mm 5.900 mm



TECHNISCHE DATEN | BACKHUS A 38

Maotor
Dieselmotor CUMMINS F3.8
Leistung KW | bis zu 115 kW (154 PS)
Zylinder 4 Zylinder
ﬂgasnurm EU Stufe V [ EPA Tier 4f oder EU Stufe Il / EPA Tier 2, EU Stufe llla / EPA Tier 3
Tankvolumen | 300
Drehstromgenerator VIA | 24/80
Batterie VIiAh [2x12/88B
Arbeitsdaten
Mietenbreite max. m 38
Mietenhohe max. m 19
Mietenquerschnitt m’ (36
Flachenauslastung® v 0,95
Spurrdaumerbreite m 0,30
Raumanteil % 25
Korngroe max. mm (200
Mietenlangsversatz ca. m 2
Umsetzleistung max. m#h {1500
Rotordrehmoment Nm |4.250
Rotordrehzahl Wmin 230
Standardwerkzeuge Stick |80
Abmessungen Arbeit
Rotordurchmesser mm (1000
Lange mm |4.350
Breite mm |4500
Hihe mm 4350
Durchgangsbreite mm | 3.210
Durchgangshohe mm |1700
min. Bodenfreiheit mm |30
max. Bodenfreiheit mm 200
Abmessungen Transport
Transportbreite mm | 2.250
Transportlange mm |5.900
Transporthdhe mm [2600
Spurweite mm [3.600
Wendekreisdurchmesser mm | 6.200
Verschubgeschwindigkeit vor- u. rickwarts m/min |0-70
Gewicht max.** t 8
Bodendruck max.** kgfermé |1,05

*  Bei einemn Schittwinkel von 45°
#*  \Werte kénnen je nach Ausstattung abweichen.



