
ANBAUGERÄT FÜR DIE AKTIVE

UMSETZUNG VON

KOMPOST UND ERDE.

MAXIMALE  FLÄCHEN- AUSLASTUNG

 OPTIONAL MIT ZERKLEINERUNGSKAMM FÜR:

 DAS ÖFFNEN VON BIOABFALLBEUTELN

 ZERKLEINERUNG VON LEICHTEM GRÜNSCHNITT

 OPTIMIERUNG DER SIEBFÄHIGKEIT VON SUBSTRATEN & ERDEN
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TECHNISCHE DATEN:

ANFORDERUNGEN 
AN DER RADLADER:

Schaufelbreite:
Inhalt:
Aufsetzhöhe:
Mieteversatz:
Umsetzleistung:
Leergewicht:
Radladeraufnahme:

3.000 mm 
ca. 4 m³ 
bis zu 5 m 
Unabhängig 
ca. 250 m³/h 
ca. 2.300 kg 
ISO 23727

Eigengewicht:
Ölversorgung:
Öldruck:
Förderleistung Hydr.-Öl.
Leckölleitung in den Tank:
Elektrik/Zigarettenanzünder:

min. 12 t  
3. Steuerkreis 
min. 250 bar 
min. 100 l/min. 
NW13 
12 Volt

BEAR 3000

Da die Radlader unterschiedlich aufgebaut sein können, 
ist eine Sichtfeldprüfung durch den Kunden vor Ort durchzuführen.

SCHNELLE VERROTTUNG

VORTEILE

MAX. DURCHSATZ

KLUMPEN GELÖST

EINFACHER ROTTESCHWUNDAUSGLEICH

VERBESSERUNG DER SIEBFÄHIGKEIT

RADLADERBETRIEB

 FUNKTIONSWEISE

STEUERUNG MANUELL /AUTOMATISCH

 ZERKLEINERUNGSKAMM
ÖFFNEN VON BIOABFALLBEUTELN

 ZUSATZAUSSTATTUNG

AGGRESSIVITÄT INDIVIDUELL EINSTELLBAR

ZUSÄTZLICHER AUSWURFSCHUTZ DURCH FEDERZINKEN

MAXIMALE
LEISTUNG
FÜR MINIMALE ZEIT


