
IMPLEMENTO PARA EL 

VOLTEO ACTIVO DE 

COMPOST Y TIERRA.

MÁXIMO APROVECHA-MIENTO DE LA SUPERFICIE

OPCIONAL CON PEINE TRITURADOR PARA:

APERTURA DE BOLSAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

TRITURACIÓN DE RESTOS VEGETALES LIGEROS

OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CRIBADO DE SUSTRATOS Y TIERRAS 

PALA DE ROTOR
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DATOS TÉCNICOS:

REQUISITOS PARA LA 
CARGADORA DE RUEDAS:

Ancho de la pala: 
Capacidad: 
Altura de descarga: 
Desplazamiento lateral: 
Capacidad de procesamiento: 
Peso en vacío: 
Acoplamiento para cargadora 
de ruedas:

3.000 mm 
aprox. 4 m³ 
hasta 5 m 
independiente 
aprox. 250 m³/h 
aprox. 2.300 kg 
 
ISO 23727

Peso operativo: 
Suministro de aceite hidráulico: 
Presión hidráulica: 
Caudal de aceite hidráulico: 
Línea de retorno de fugas al 
depósito: 
Electricidad / encendedor  
de cigarrillos:

mín. 12 t  
er circuito de control
mín. 250 bar 
mín. 100 l/min. 
 
DN 13 
 
12 voltios

BEAR 3000

Dado que las cargadoras de ruedas pueden tener diferentes configuraciones, 
el cliente deberá realizar una comprobación del campo de visión in situ.

DESCOMPOSICIÓN MÁS RÁPIDA

VENTAJAS

MÁXIMO RENDIMIENTO

DESHACE LOS TERRONES

COMPENSACIÓN SENCILLA DE LA REDUCCIÓN 
DEL VOLUMEN DEL COMPOST

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CRIBADO

FUNCIONAMIENTO CON CARGADORA DE RUEDAS

FUNCIONAMIENTO

CONTROL MANUAL / AUTOMÁTICO

PEINE TRITURADOR
APERTURA DE BOLSAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

INTENSIDAD AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE

PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA EXPULSIÓN
MEDIANTE PÚAS ELÁSTICAS

MÁXIMO 
RENDIMIENTO
EN EL MÍNIMO TIEMPO


