
AANBOUWDEEL VOOR HET

ACTIEF OMZETTEN VAN 

COMPOST EN GROND.

MAXIMALE OPPERVLAKTE-DEKKING

OPTIONEEL MET VERKLEINKAM VOOR:

HET OPENEN VAN BIOAFVALZAKKEN

HET VERKLEINEN VAN LICHT GROENAFVAL

HET VERBETEREN VAN DE ZEEFBAARHEID VAN SUBSTRATEN EN TEELAARDE

ROTORBAK
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TECHNISCHE GEGEVENS:

EISEN AAN DE 
WIELLADER:

Bakbreedte: 
Inhoud: 
Storthoogte: 
Zijdelingse verstelling: 
Verwerkingscapaciteit: 
Eigengewicht: 
Wielladeropname:

3.000 mm 
ca. 4 m³ 
tot 5 m 
onafhankelijk 
ca. 250 m³/h 
ca. 2.300 kg 
ISO 23727

Eigengewicht: 
Olievoorziening: 
Oliedruk: 
Hydraulische oliestroom: 
Lekolieleiding naar de tank: 
Elektrische aansluiting / 
sigarettenaansteker:

min. 12 t  
3e stuurkring
min. 250 bar 
min. 100 l/min. 
DN 13 

12 volt

BEAR 3000

Omdat wielladers verschillend kunnen zijn opgebouwd, dient de klant 
ter plaatse een controle van het zichtveld uit te voeren.

SNELLERE COMPOSTERING

VOORDELEN

MAXIMALE VERWERKINGSCAPACITEIT

KLUITEN EFFECTIEF OPGELOST

ENVOUDIGE COMPENSATIE VAN VOLUMEVERLIES 
TIJDENS HET COMPOSTERINGSPROCES

VERBETERDE ZEEFBAARHEID

GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET EEN WIELLADER

WERKING

HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE BEDIENING

VERKLEINKAM
OPENEN VAN BIOAFVALZAKKEN

OPTIONELE UITRUSTING

AGGRESSIVITEIT INDIVIDUEEL INSTELBAAR

EXTRA UITWORPBEVEILIGING DOOR VEERTANDEN

MAXIMALE 
PRESTATIE
IN MINIMALE TIJD


